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Продуктивність від 112 до 1050 л/хв, тиск 10 і 15 бар

Поршневі компресори 
серії EUROCOMP
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Низькі температури стисненого 
повітря

Завдяки великій кількості охолоджуючих ребер, 
додатковим охолоджуючим елементам на виході 
стисненого повітря й великому вентилятору, ви-
сокоефективна система охолодження поршневих 
компресорів EUROCOMP підтримує низькі темпе-
ратури стисненого повітря й масла. Це підвищує 
надійність і збільшує термін служби компресора 
та пневмоінструментів. Спеціальний кільцепо-
дібний алюмінієвий радіатор також забезпечує 
ефективний захист від дотику.

Передача, що не потребує техніч-
ного обслуговування

Компресорний блок з’єднано безпосередньо із 
приводним двигуном. За такої конструкції при-
водне зусилля передається без втрат. Низька 
швидкість обертання зменшує знос і, отже, 
забезпечує тривалий термін служби всіх рухливих 
компонентів.

Подвійна віброізоляція

Поршневі компресори KAESER серії  
EUROCOMP серійно оснащуються подвійною 
віброізоляцією. Завдяки їй можна значною мірою 
нейтралізувати дію зворотно-поступальних рухо-
мих мас. Таким чином, знижується рівень шуму й  
вібрації не передаються на фундамент.

Звукоізоляція на замовлення

Якщо необхідно, можна скористатися звукоі-
золюючими кожухами, щоб знизити й без того 
низький завдяки віброізоляції й низькій швидкості 
обертання рівень шуму поршневих компресорів 
EUROCOMP до 10 дБ (A). Ефективні звукоізо-
люючі кожухи можна встановити на заводі або 
поставити згодом.

EUROCOMP — надійні компресори для важких 
робіт
Стаціонарні поршневі компресори KAESER серії EUROCOMP уже протягом багатьох років успішно 
використовуються в майстернях і на невеликих промислових підприємствах. Завдяки можливості вибору 
виконання ресивера стисненого повітря — горизонтального, вертикального або такого, що розташовуєть-
ся окремо, — вони задовольнять будь-які вимоги до розміщення. 

Серія EUROCOMP

Рис. EPC 630-250

Вища якість для  
				    більш тривалого терміну служби

Якість із позначкою «Зроблено в 
Німеччині»

Для поршневих компресорів KAESER серії 
EUROCOMP діє правило — усі ключові компо-
ненти компресора, такі як компресорний блок 
й електродвигун, виробляються в Німеччині за 
найвищими стандартами техніки та інженерії. Для 
користувача такий рівень якості означає більшу 
продуктивність і більш тривалий термін служби. 
Компресори серії EUROCOMP сконструйовано й 
виготовлено з розрахунком на багаторічну експлу-
атацію в жорстких виробничих умовах.
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Якісний компресорний блок 
KAESER

Висока продуктивність, пов’язана з використанням 
повітря, економна робота та тривалий термін служ-
би — саме так коротко можна описати переваги 
виготовленого з високоякісних матеріалів KAESER 
KOMPRESSOREN компресорного блока.

Високоефективне охолодження

Завдяки великій кількості охолоджуючих ребер, 
додатковим охолоджуючим елементам на виході 
стисненого повітря й великому вентилятору, високое-
фективна система охолодження поршневих 
компресорів EUROCOMP підтримує низькі темпе-
ратури стисненого повітря й масла. Це підвищує 
надійність і збільшує термін служби.

Зроблено в Німеччині

Головні компоненти компресорного блока й 
електродвигуна також носять позначку «Зробле-
но в Німеччині» й вироблені, звичайно, з найви-
щою майстерністю. Компресори KAESER серії 
EUROCOMP сконструйовано й виготовлено з 
розрахунком на багаторічну роботу в жорстких 
виробничих умовах.

Стійкі до корозії клапани

Хід язичків клапана з нержавіючої сталі обмеже-
но. Це покращує відведення тепла й запобігає 
утворенню нагару. Це також значно покращує 
ущільнювальну здатність і подовжує термін служ-
би клапанів.

Серія EUROCOMP
Якість у кожному компоненті
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Для кожного випадку використання —  
			   відповідне виконання

Горизонтальне виконання

Виконання з горизонтальним ресивером є 
поширеним варіантом виготовлення поршневих 
компресорів EUROCOMP для майстерень.

Вертикальне виконання

Компактна версія з вертикально розміщеним 
ресивером. Ресивери, як горизонтальні, так і вер-
тикальні, оснащено антикорозійним внутрішнім 
покриттям (до 350 л).

Звукоізолюючий кожух на  
замовлення

Ефективні звукоізолюючі кожухи для поршневих 
компресорів EUROCOMP за бажанням замовни-
ка встановлюються на заводі, але їх можна також 
легко встановити згодом.

Виконання «Агрегат»

Для заміни або приєднання до існуючої системи з 
уже встановленим ресивером можна також замо-
вити агрегати без ресивера.

Серія EUROCOMP
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Комплектація
Компресор

• Компресорний блок із повітряним охолоджен-
ням із кільцевим масляним змащуванням (до 
2,4 кВт, змащування розбризкуванням).

• Повітряний фільтр із глушником.

• Алюмінієві головки циліндрів і додаткові труби 
охолодження для покращеного відведення тепла.

• Кільцевий охолоджувач із багатокамерного 	
алюмінієвого профілю, виконаний також як захист 
від дотику (від 3 кВт).

• Легкі малошумні пластинчасті клапани.

• Маслозаливний патрубок, вентиляційний клапан, 
різьбова пробка маслозливного отвору, скло для 
контролю рівня масла.

• Пряме з’єднання компресора та двигуна.

• Віброізоляція компресора, двигуна й  
ресивера за допомогою гумово-металевих 	
елементів і еластичного напірного шлангу.

• Гумово-металеві елементи для ресивера. 

Двигун

• Чотириполюсний, 1500 об/хв, трифазний струм 
400 В/50 Гц.

• Ступінь захисту IP 54, конструкція B 15.

• Вбудований допоміжний вентилятор для охоло-
дження компресора та двигуна.

Застосування

Ресивери

Ресивери у вертикальному виконанні застосову-
ються в агрегатах EUROCOMP. Гаряче цинкування 
забезпечує оптимальний захист від корозії. Реси-
вери спроектовано згідно з нормою AD2000 для 
забезпечення великих інтервалів перевірки.

Пускач типу «зірка — трикутник»

Шафа управління з автоматичним захистом із пе-
ремиканням «зірка — трикутник». Захист від пилу 
й водяних бризок ступеня IP 54. Лічильник робочих 
годин і модуль контролю KAESER CONTROL 
(необхідний при потужностях двигуна від 5,5 кВт).

Електронний пристрій відведення 
конденсату 

Пристрій відведення конденсату з керуванням за рів-
нем ECO-DRAIN. Повний комплект для монтажу на 
ресивері. З усіма монтажними деталями й фітингами.

Осушувач стисненого повітря

Завдяки ефективному осушенню стисненого пові-
тря можна запобігти експлуатаційним несправно-
стям, припиненню виробничого процесу, а також 
попередити дорогі роботи з технічного обслугову-
вання й ремонту. Осушувачі стисненого повітря 
KAESER є ідеальним доповненням до поршневих 
компресорів EUROCOMP.

Комплектуючі

Опція (за додаткову ціну)

• Звукоізолюючий кожух.

• Лічильник робочих годин.

• Сигнальний контакт.

• Автоматичний або електронний пристрій  
	 відведення конденсату, установлений на ресивері.

• Опори для кріплення ніжок.

• Схвалене для використання в харчовій  
промисловості або синтетичне масло.

• З’єднувальний кабель 3 або 5 м із роз’ємом CE або 
без роз’єму.

• Контроль рівня масла з автоматичним відключен-
ням при низькому рівні масла.

Поршневий компресор EUROCOMP в автомайстерні

Пристрій відведення конденсату 
KAESER-DRAIN  

Недорогий автоматичний пристрій відведення кон-
денсату KAESER-DRAIN для поршневих компресорів 
використовує для відведення конденсату незастосова-
не вивільнене до вимкнення стиснене повітря. У версії 
пристрою для компресорів серії EPC можна легко 
перевірити функціонування, скориставшись додатковим 
ручним приводом.
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1-stufi g, 10 bar 2-stufi g, 15 bar

EPC
340-100

*)

EPC
440-100 

*)

EPC
630-100

 *)

EPC
630-250

EPC
840-100

*)

EPC
840-250 

EPC
1100-
500

EPC
1500-
500

EPC 
230-2-

100

EPC 
420-2-

250

EPC 
550-2-

250

EPC 
750-2-

500

EPC 
1000-2-

500

Ansaugvolumen 340 440 660 840 1100 1500 230 420 550 750 1000

eff . Liefermenge 1) bei 6 bar l/min 195 280 410 590 750 1000 – – – – –

eff . Liefermenge 1) bei 8 bar l/min 170 260 375 530 690 900 192 344 460 620 836

eff . Liefermenge 1) bei 12 bar l/min – – – – – – 188 336 450 610 820

Druckbehälterinhalt 90 90 250 90 250 500 500 90 250 250 500 500

Druckbehälter innenbeschichtet ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ – – ▯ ▯ ▯ – –

Motorleistung 2) 400 V kW 1,7 2,4 3 4 5,5 7,5 1,7 3 4 5,5 7,5

Motorleistung 2) 230 V kW – – – – – – – – – – –

Zylinderzahl 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Schalldruckpegel 3)  dB(A) 73 75 76 78 80 80 69 76 78 80 80

Breite mm 1120 1150 1540 1150 1590 2050 1140 1540 1590 2040 2040

Tiefe mm 350 500 570 590 600 700 790 440 570 600 800 820

Höhe mm 910 870 950 1130 960 1140 1300 1330 870 1190 1220 1330 1340

Masse kg 73 89 95 166 100 165 235 245 90 175 180 280 285

Ausführung mit Schalldämmhaube

Schalldruckpegel 3) dB(A) 64 67 67 68 70 72 61 67 68 70 72

Breite mm 1150 1150 1540 1150 1590 2050 1170 1540 1590 2040

Tiefe mm 470 610 610 730 470 610 730

Höhe mm 1000 1010 1080 1250 1080 1250 1410 1400 1000 1250 1250 1410

Masse kg 123 125 155 230 160 230 345 352 130 245 247 444 447

1-stufi g, 10 bar 2-stufi g, 15 bar

EPC
340-G

EPC
440-G 

EPC
630-G

EPC
840-G

EPC
1100-G

EPC
1500-G 

EPC
150-2-G

EPC
230-2-G

EPC 
420-2-G

EPC 
550-2-G

EPC 
750-2-G

EPC 
1000-2-G

Ansaugvolumen 350 440 660 840 1100 1500 150 230 420 550 750 1000

eff . Liefermenge 1) bei 6 bar l/min 195 280 410 590 750 1000 – – – – – –

eff . Liefermenge 1) bei 8 bar l/min 170 260 375 530 690 900 116 192 344 460 620 836

eff . Liefermenge 1) bei 12 bar l/min – – – – – – 112 188 336 450 610 820

Motorleistung 2) 400 V kW 1,7 2,4 3 4 5,5 7,5 1,1 1,7 3 4 5,5 7,5

Zylinderzahl 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Schalldruckpegel 3) dB(A) 64 64 75 78 79 80 69 69 75 77 79 80

Breite mm 520 520 640 640 800 810 510 520 640 640 800 800

Tiefe mm 330 500 570 590 690 800 430 440 570 600 670 720

Höhe mm 510 440 540 550 610 650 440 440 580 610 630 650

Masse kg 40 50 70 70 100 130 40 45 70 95 125 135

Steuer- und Verbindungsteile 
inklusive Schlauchleitung ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Ausführung mit Schalldämmhaube

Schalldruckpegel 3) dB(A) 54 54 67 72 70 74 59 59 67 68 70 72

Breite mm 810 920 1090 810 920 1090

Tiefe mm 470 610 730 470 610 730

Höhe mm 640 730 800 640 730 800

Masse kg 95 100 130 240 260 95 100 160 170 265 270

1-stufi g, 10 bar 2-stufi g, 15 bar

EPC
440-250

EPC
630-250

EPC
840-250

EPC
230-2-250

EPC
420-2-250

EPC
550-2-250

EPC
550-2-350

EPC
750-2-500

EPC 
1000-2-500

Ansaugvolumen 440 660 840 230 420 550 750 1000

eff . Liefermenge 1) bei 6 bar l/min 280 410 590 – – – – –

eff . Liefermenge 1) bei 8 bar l/min 260 375 530 192 344 460 620 836

eff . Liefermenge 1) bei 12 bar l/min – – – 188 336 450 610 820

Druckbehälter innenbeschichtet 250 250 250 250 250 250 350 500 500

Druckbehälter innenbeschichtet ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ – –

Motorleistung 2) 400 V kW 2,4 3 4 1,7 3 4 5,5 7,5

Motorleistung 2) 230 V kW – – – – – – – – –

Zylinderzahl 2 2 2 2 2 2 2 2

Schalldruckpegel 3)  dB(A) 76 76 78 76 78 80 80

Breite mm 640 640 640 640 670 730 910

Tiefe mm 730 710 730 710 710 740 940

Höhe mm 1720 1810 1820 1720 1890 1920 1990 2060 2080

Masse kg 125 150 156 150 175 177 190 325

Ausführung mit Schalldämmhaube

Schalldruckpegel 3) dB(A) 67 67 68 66 67 68 68 70 72
Breite mm 810 920 810 920 920 1090
Tiefe mm 640 640 640 640 730 920
Höhe mm 1900 1970 1900 1970 2040 2140
Masse kg 160 230 235 200 250 258 313 395 400

Технічні характеристики

EUROCOMP: установки з горизонтальним ресивером

1-ступеневий, 10 бар 2-ступеневий, 15 бар

EPC
340–100 

*)

EPC
440–100  

*)

EPC
630–100 

*)

EPC
630–250

EPC
840–100 

*)

EPC
840–250 

EPC
1100– 

500

EPC
1500– 

500

EPC  
230–2– 

100

EPC  
420–2– 

250

EPC  
550–2– 

250

EPC  
750–2– 

500

EPC  
1000–2– 

500

Всмоктувальний об’єм

Еф. продуктивність 1) при 6 бар л/хв

Еф. продуктивність 1) при 8 бар л/хв

Еф. продуктивність 1) при 12 бар л/хв

Об’єм ресивера

Внутрішнє покриття ресивера

Потужність двигуна 2) 400 В кВт

Потужність двигуна 2) 230 В кВт

Кількість циліндрів

Рівень звукового тиску 3)  дБ (А)

Ширина мм

Глибина мм

Висота мм

Маса кг

Виконання зі звукоізолюючим кожухом

Рівень звукового тиску 3) дБ (А)

Ширина мм

Глибина мм

Висота мм

Маса кг

1-ступеневий, 10 бар 2-ступеневий, 15 бар

EPC
340-G

EPC
440-G 

EPC
630-G

EPC
840-G

EPC
1100-G

EPC
1500-G 

EPC
150-2-G

EPC
230-2-G

EPC  
420-2-G

EPC  
550-2-G

EPC  
750-2-G

EPC  
1000-2-G

Всмоктувальний об’єм

Еф. продуктивність 1) при 6 бар л/хв

Еф. продуктивність 1) при 8 бар л/хв

Еф. продуктивність 1) при 12 бар л/хв

Потужність двигуна 2) 400 В кВт

Кількість циліндрів

Рівень звукового тиску 3) дБ (А)

Ширина мм

Глибина мм

Висота мм

Маса кг

Контрольні та з’єднувальні компо-
ненти, включно зі шлангом

Виконання зі звукоізолюючим кожухом

Рівень звукового тиску 3) дБ (А)

Ширина мм

Глибина мм

Висота мм

Маса кг

EUROCOMP: агрегати (без ресивера)

1-ступеневий, 10 бар 2-ступеневий, 15 бар

EPC
440–250

St

EPC
630–250  

St

EPC
840–250 

St

EPC
230–2–250 

St

EPC
420–2–250 

St

EPC
550–2–250 

St

EPC
550–2-350 

St

EPC
750–2-500 

St

EPC  
1000–2–500 

St

Всмоктувальний об’єм

Еф. продуктивність 1) при 6 бар л/хв

Еф. продуктивність 1) при 8 бар л/хв

Еф. продуктивність 1) при 12 бар л/хв

Об’єм ресивера

Внутрішнє покриття ресивера

Потужність двигуна 2) 400 В кВт

Потужність двигуна 2) 230 В кВт

Кількість циліндрів

Рівень звукового тиску 3)  дБ (А)

Ширина мм

Глибина мм

Висота мм

Маса кг

Виконання зі звукоізолюючим кожухом

Рівень звукового тиску 3) дБ (А)

Ширина мм
Глибина мм
Висота мм
Маса кг

EUROCOMP: установки з вертикальним ресивером

1)	 Еф. продуктивність виміряна відповідно до ISO 1217. 
2)	 Електричне підключення: 400 В, 3 фази, 50 Гц; 230 В, 1 фаза, 50 Гц. 
3)	 Рівень звукового тиску відповідно до стандарту ISO 2151 і базового стандарту ISO 9614-2; експлуатація з максимальним робочим надлишковим тиском; похибка: ± 3 дБ (А). 
*)	 Виконано приймальні випробування типового зразка. Прийняття сертифікаційною організацію TÜV непотрібне.
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1

1

X

4

4

X

1

2

X

Пил Вода Масло

Фарбування розпиленням, 
покриття порошком

Пакування, повітря для 
систем управління та 
інструментів

Відсутні вимоги до якості 
стисненого повітря

DHS

AQUAMAT

DHS

ED

ED

Виберіть необхідний ступінь обробки відповідно до потреби або сфери застосування

EDT

AR

КомпресорED

Пояснення

AQUAMAT Система обробки конденсату

DHS Система підтримання тиску

AR Повітряний ресивер

ED ECO-DRAIN (пристрій відведення конденсату)

KE Коалесцентний фільтр Extra

KEA Комбінація фільтра КЕ з вугільним фільтром КА

T Холодоосушувач

Агрегат

Приклади застосування. Вибір ступеня підготовки згідно з ISO 8573-1 (2010)

Підготовка стисненого повітря з холодоосушувачем

Тверді частинки і (або) пил

Клас
Макс. кількість частинок на кожний м³ 
залежно від розміру часток d в мкм *

0,1 ≤ d ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 1,0 1,0 ≤ d ≤ 5,0

0 Будь ласка, зверніться до 
KAESER щодо відповідних вимог

1 ≤ 20 000 ≤ 400 ≤ 10
2 ≤ 400 000 ≤ 6000 ≤ 100
3 Невизначено ≤ 90 000 ≤ 1000
4 Невизначено Невизначено ≤ 10 000
5 Невизначено Невизначено ≤ 100 000

Клас Концентрація частинок Cp в мг/м³ *

6 0 < Cp ≤ 5
7 5 < Cp ≤ 10
X Cp > 10

Вода

Клас Точка роси в °C

0 Будь ласка, зверніться до 
KAESER щодо відповідних вимог

1 ≤ –70 °C
2 ≤ –40 °C
3 ≤ –20 °C
4 ≤ +3 °C
5 ≤ +7 °C
6 ≤ +10 °C

Клас Концентрація води в рідкому стані 
CW в г/м³ *

7 CW ≤ 0,5
8 0,5 < CW ≤ 5
9 5 < CW ≤ 10
X CW > 10

Масло

Клас
Загальна концентрація масла

(у рідкій формі, у формі аерозолів і газоподібній 
формі) (мг/м³) *

0 Будь ласка, зверніться до 
KAESER щодо відповідних вимог

1 ≤ 0,01
2 ≤ 0,1
3 ≤ 1,0
4 ≤ 5,0
X > 5,0

Класи якості стисненого повітря згідно з ISO 8573-1 
(2010).

* При нормальних умовах 20 °C, 1 бар (абс.) і вологості повітря 0 %

KEA

KE

www.kaeser.com
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P-
31

4U
A 

 М
и 

за
ли

ш
ає

мо
 з

а 
со

бо
ю

 п
ра

во
 н

а 
те

хн
ічн

і з
мі

ни
!  

 .1
/1

7


